
WYTWORNICA WODY LODOWEJ CH	 ODZONA POWIETRZEM 

W NIM SI	 A 

30
X

A
 



SI	 A CARRIERA: 
RÓWNOCZESNY 
ROZWÓJ WSZYSTKICH 
TECHNOLOGII 
 
G
ównym celem Carriera jest uzyskanie optymalnej równowagi 
pomi� dzy post� pem technologicznym – równoznacznym 
z osi� gami – a ochron�  � rodowiska – gwarancj�  naszej 
przysz
o� ci. 
 

Strategia Carriera przy opracowywaniu nowych produktów 
skupia si�  na trzech g
ównych aspektach: 
 

– Minimalizacji wp
ywu na � rodowisko 
 

– Zwi� kszeniu niezawodno� ci i � ywotno� ci, jak równie�  
podniesienie efektywno� ci energetycznej w odpowiedzi na 
regulacje europejskie. 

 

Po sukcesie typoszeregu Aquasnap, Aquaforce kontynuuje 
zaanga� owanie w trójkierunkowy rozwój. Wynikiem jest: 
innowacyjny produkt, zachowuj� cy harmoni�  z nasz�  planet� , 
spe
niaj� cy wszelkie wymagania � rodowiskowe. 



WYBÓR NALE� Y 
DO PA� STWA 
 

W odpowiedzi na aktualne i przysz
e uwarunkowania 
� rodowiskowe i ekonomiczne, Carrier opracowa
 
typoszereg Aquaforce w dwóch wersjach: 
 

– O wyj� tkowo niskim poziomie g
o� no� ci, 
przeznaczonym dla obszarów miejskich, 
zachowuj� cy jednocze� nie wysok�  sprawno� �  
energetyczn� . 

 

– O niezrównanej sprawno� ci energetycznej, 
spe
niaj� cej najbardziej rygorystyczne wymagania 
u� ytkowników, chc� cych ograniczy�  koszty 
eksploatacji do minimum. 

 

Typoszereg Aquaforce jest dost� pny w 20 modelach 
od 270 do 1700 kW, stanowi� c najlepsze 
rozwi� zanie dla indywidualnych projektów 
i dowolnych wymaga�  instalacyjnych. 



 

 

PRAWDZIWA 
INNOWACJA 
 

Dotychczas stosowany w przemy� le 
motoryzacyjnym i lotniczym. Nowy 
mikrokana
owy wymiennik ciep
a 
MCHX zastosowany w urz� dzeniach 
Aquaforce sprawdzi
 si�  
w najtrudniejszych warunkach. 
Poprzez urz� dzenia Aquaforce zosta
 
on zastosowany po raz pierwszy 
w wytwornicach wody lodowej, 
zapewniaj� c niespotykane osi� gi. 

DOK	 ADNE 
ZGRZEWANIE 
 

Zautomatyzowana technologia zgrzewania wymiennika 
ciep
a MCHX zapewnia dodatkow�  niezawodno� � . Jest on 
automatycznie zgrzewany w piecu o kontrolowanych 
warunkach temperaturowych, co zapewnia jednorodne szwy 
na rozga
� ziaczu. Ryzyko nieszczelno� ci zostaje 
zminimalizowane. W� � ownice s�  indywidualnie testowane 
i nape
niane czystym helem w � rodowisku g
� bokiego 
podci� nienia. 
Pompa pró� niowa i wykrywacz helu pod
� czone do 
obudowy wykrywaj�  najmniejsze nieszczelno� ci. 
Takie testy s�  bardziej precyzyjne od metod tradycyjnych, 
a w po
� czeniu z dok
adn�  kontrol�  wzrokow�  zapewniaj�  
ca
kowit�  niezawodno� � . W zwi� zku z tym Carrier udziela 
trzyletniej gwarancji na ten nowy wymiennik ciep
a. 

ZOPTYMALIZOWANA 
WYMIANA CIEP	 A

Przy identycznej powierzchni wymiennik ciep
a MCHX 
charakteryzuje si�  efektywno� ci�  o 10% wi� ksz�  

w porównaniu z konwencjonaln�  w� � ownic�  miedziano-
aluminiow� . Jego cienkie � cianki zmniejszaj�  spadki 
ci� nienia powietrza o 50% i podnosz�  odporno� �  na 

zapychanie. Oznacza to, � e mo� e on pracowa�  przy pe
nej  
sprawno� ci przez d
u� szy czas, ni�  w� � ownice tradycyjne.

MCHX – ALUMINIOWY 
MIKROKANA	 OWY 
WYMIENNIK CIEP	 A 



 

AQUAFORCE 
– ODKRYJ 
TRWA	 O� �  
PO 5000-GODZINNYM TESTOWYM ZANURZENIU W PARACH SOLI I SIARCZANU AMONU  

W� � OWNICA TRADYCYJNA W� � OWNICA MCHX 

W odró� nieniu od w� � ownic tradycyjnych, wymiennik ciep
a 
MCHX jest w ca
o� ci wykonany z aluminium: zastosowanie 
jednego metalu eliminuje ogniwa galwaniczne powstaj� ce na 
styku ró� nych metali w w� � ownicach konwencjonalnych. Wiele 
testów porównawczych, w tym test zanurzenia w parach soli 
i siarczanu amonu, dowodzi zwi� kszonej odporno� ci na korozj�  
wymiennika MCHX. 
 

Wynik: Wymiennik ciep
a MCHX zapewnia trzyipó
krotnie 
wy� sz�  odporno� �  na korozj�  w porównaniu z w� � ownicami 
miedziano-aluminiowymi. 

CZYNNIK CH	 ODNICZY: 
NAJWY� SZA TROSKA 
O � RODOWISKO 
Dzi� ki mikrokana
om wymiennik ciep
a MCHX zapewnia 
zwi� kszon�  cyrkulacj�  czynnika ch
odniczego. Pozwala to 
zmniejszy�  ilo� �  czynnika ch
odniczego w wytwornicy o 30% 
przy zwi� kszeniu wydajno� ci. 
R134a jest czynnikiem ch
odniczym z rodziny HFC o zerowym 
potencjale tworzenia efektu cieplarnianego. 

 



 

BEZDYSKUSYJNY 
WSKA� NIK: 
EER = 3,15* 
* warto� �  � rednia dla wersji o wysokiej sprawno� ci 

EFEKTYWNO� �  
ENERGETYCZNA 
Przy � redniej warto� ci EER równej 3,15 Aquaforce 
osi� ga nowy szczyt sprawno� ci energetycznej: na 
ka� dy kW energii elektrycznej system wytwarza 
3,15 kW mocy ch
odniczej. Stawia to Aquaforce 
w najwy� szym punkcie klasyfikacji sprawno� ci 
energetycznej Eurovent – w klasie A. 
Praca przy pe
nym obci� � eniu jest realizowana 
jedynie przez 1% czasu pracy urz� dzenia. 
Unikalna warto� � : IPLV (zintegrowana warto� �  
obci� � enia cz� � ciowego) umo� liwia wyznaczenie 
wa� onej wydajno� ci w oparciu o obci� � enie, 
temperatur�  zewn� trzn� , sprawno� �   
energetyczn�  przy zró� nicowanym obci� � eniu  
przy odpowiedniej temperaturze i czasie pracy. 
Podaje ona � redni�  wa� on�  wspó
czynnika 
EER w ró� nych warunkach pracy. 

Ekonomizer Aquaforce z elektronicznym 
zaworem rozpr� � nym zapewnia znacz� cy 
wzrost wydajno� ci ch
odniczej i przyczynia si�  
do optymalizacji sprawno� ci energetycznej 
instalacji wytwornicy. 

EER4 
 

EER3 
IPLV: 

� rednia 4,2 

EER2 

EER1 

Obci� � enie 100% 
35°C 
1% 

75% 
27°C 
42% 

50% 
18°C 
45% 

25% 
13°C 
12% 

Temperatura 
Czas 

Ilustruje to nast� puj� cy wzór: 

I P L V   =   1 %  x  E E R 1   +   4 2 %  x  E E R 2   +   4 5 %  x  E E R 3   +   1 2 %  x  E E R 4 



 

PRAWDZIWY 
POST� P 
EKOLOGICZNY 
I EKONOMICZNY 

ENERGOOSZCZ� DNO� �

Przyk
adowe zu� ycie energii w londy� skim 
biurowcu. Obci� � enie cieplne wynosi 850 kW. 

W badaniu porównano zu� ycie energii przez 
produkty w klasie energetycznej A, B oraz C,

jak równie�  emisj�  CO2  w ci� gu 15 lat.

Zu� ycie energii w MWh w ci� gu 15 lat 

4200 

3000 

Klasa A 
>3,1 

Klasa B 
2,9 do 3,1 

Klasa C 
2,7 do 2,9 WYKORZYSTANIE ZIMNEGO 

POWIETRZA ZEWN� TRZNEGO! 

Spr� � arka 

Skraplacz 

EMISJA ZANIECZYSZCZE�
Redukcja emisji CO2  w kWh oraz w kg dla 

urz� dzenia 30XA 902 klasy A, w porównaniu do 
urz� dzenia klasy B wynosi 28%, a w porównaniu 

do urz� dzenia klasy C wynosi 36%.

Pompa 
Parownik 

10°C 15°C 

Emisja w tonach CO2 
w ci� gu 15 lat 

Dla budynków wymagaj� cych ca
orocznego ch
odzenia, 
nawet w najzimniejszych rejonach, Carrier opracowa
 
system DX Free Cooling, zapewniaj� cy znacz� ce 
oszcz� dno� ci energii. 
 

Gdy temperatura zewn� trzna spada poni� ej warto� ci 
progowej system DX Free Cooling oferuje wyj� tkowo 
ekonomiczn�  prac� . Dzia
a on na zasadzie naturalnej 
migracji gazu z parownika do skraplacza. Minipompa 
ch
odnicza zapewnia ci� g
o� �  cyklu i pozwala wy
� czy�  
spr� � ark� . W
� czone pozostaj�  jedynie wentylatory i 
minipompa. 
 

Ta innowacyjna zasada pozwala zwi� kszy�  sprawno� �  
energetyczn�  i uzyska�  znacz� ce oszcz� dno� ci energii 
(EER ~15 do 30). 
 
Takie podej� cie cechuje si�  równie�  nast� puj� cymi 
zaletami: 
– Brakiem konieczno� ci stosowania roztworu glikolu 

w celu ochrony obiegu wodnego przed zamarzni� ciem. 
– Brakiem dodatkowego wymiennika ciep
a. 
– Brakiem zaworu trójdrogowego i dodatkowych 

sterowników. 
Spadek ci� nienia i zu� ycie energii przez pomp�  wodn�  s�  
znacznie ni� sze. 
 
PRAWDZIWY POST� P EKOLOGICZNY I EKONOMICZNY 

1564 
1428 

1020 

Klasa A Klasa B Klasa C 

1 kW = 340g CO2: � rednia europejska 
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NISKI POZIOM 
HA	 ASU 
94 dB(A)* 
* Poziom mocy akustycznej urz� dzenia „Low noise” o mocy 1000 kW 

OPTYMALIZACJA POD 
K� TEM WYCISZENIA 
 

W celu uzyskania tak niskich warto� ci, Carrier zredukowa
 
poziom ha
asu we wszystkich elementach Aquaforce: 
wentylatorze, spr� � arce i skraplaczu. Aquaforce jest 
wyposa� ony w wentylator Flying Bird czwartej generacji, 
wykonany z materia
ów kompozytowych. Jego zaawansowany 
aerodynamiczny wirnik przemieszcza powietrze bez turbulencji, 
generuj� c d� wi� k o widmie pozbawionym maksimów na 
szkodliwych niskich cz� stotliwo� ciach. 

Akustyczny 
t
umik ko� cowy 

NATURALNA 
D� WI� KOCH	 ONNO� �  
 

Spr� � arka � rubowa Aquaforce jest wyposa� ona w t
umik 
ko� cowy znajduj� cy si�  wewn� trz odolejacza, poch
aniaj� cy 
uderzenia czynnika ch
odniczego. Spr� � arka jest równie�  
wyposa� ona w z
� cza elastyczne po stronie ss� cej 
zapobiegaj� ce przenoszeniu ha
asu. Spr� � arki s�  os
oni� te 
obudowami d� wi� koch
onnymi ograniczaj� cymi przenoszenie 
ha
asu i przyczyniaj� cymi si�  do wyj� tkowo niskiego poziomu 
ha
asu urz� dze�  Aquaforce. 

Spr� � arka 

Rura 
ss� ca Obudowa 

d� wi� koch
onna 

Akustyczny 
t
umik 
ekonomizera 

 



 

PROSTE 
I PRZYJAZNE 

CZAS 
KONSERWACJI 
CZAS POSTOJU 
 

Dzi� ki pomys
owej budowie konserwacja urz� dze�  
Aquaforce jest szybka i prosta. W� � ownice MCHX 
czy� ci si�  wod�  pod wysokim ci� nieniem. 

	 ATWO� �  OBS	 UGI 
 

Interfejs u� ytkownika urz� dzenia Aquaforce jest bardzo 
przyjazny. Du� y ekran dotykowy zapewnia 
atwy dost� p 
do informacji: zrozumia
e teksty w wybranym j� zyku 
udost� pniaj� ce wszystkie parametry pracy. 
 

Mo� na spersonalizowa�  do o� miu ekranów. 

EKRAN DOTYKOWY –  
PROSTY W NAWIGACJI 

Spr� � arki s�  montowane na wysuwanych 
prowadnicach, co u
atwia prace serwisowe w miejscu 
instalacji, ograniczaj� c czas postoju urz� dzenia. 

CZAS INSTALACJI – 
„WSZYSTKO W JEDNYM”* 
 

Dzi� ki zintegrowanemu modu
owi hydraulicznemu 
urz� dzenie Aquaforce instaluje si�  
atwo i szybko. Nie traci 
si�  czasu na dobór ró� nych elementów i zamawianie 
cz� � ci, nie ma równie�  skomplikowanych prac: kompletny 
system jest wst� pnie testowany w fabryce i mo� na go 
niezw
ocznie uruchomi� . Zyskujemy czas i pieni� dze! 
 

*modele od 270 do 500 kW 

 

 

  



PRZEWIDY 
NIEPRZEW 

WA�  
IDYWALNE... 

Typoszereg Aquaforce stanowi wynik wielu 
lat bada�  w O� rodku Bada�  i Rozwoju 
Carriera. Oferuje on niezrównany poziom 
sprawno� ci energetycznej i poszanowania 
� rodowiska. 
 

Celem Carrier jest dostarczanie perfekcyjnie 
dzia
aj� cych produktów do ka� dego klienta, 
w zwi� zku z czym: 

– Ka� dy element systemu jest poddawany 
zró� nicowanym testom 
w specjalistycznych laboratoriach. 

– Wiele testów eksploatacyjnych jest 
przeprowadzanych w warunkach 
ekstremalnych (burze piaskowe, 
ekstremalne temperatury i � rodowiska 
korozyjne). 

– Symuluje si�  testy transportu na sto
ach 
wibracyjnych. 

Niezawodno� �  urz� dze�  Aquaforce jest 
wynikiem unikalnych bada� , po
� czonych 
z najwy� szymi standardami jako� ci. 
Od projektowania do dostawy na miejsce 
instalacji, Aquaforce zapewnia gwarantowane 
d
ugoterminowe zoptymalizowane osi� gi. 



...I ZAPEWNI�  WSZELKIE 
SPOSOBY ZWI� KSZENIA 
KONTROLI 

ZDALNY MONITORING I STA	 Y 
NADZÓR 
 

O� rodek zdalnego monitoringu Carriera dysponuje 
aktualnymi informacjami na temat eksploatacji 
systemów. Transmisja wszystkich parametrów 
umo� liwia szybk�  diagnostyk� , lokalizacj�  usterki 
i organizacj�  efektywnej interwencji. Poprzez eliminacj�  
strat czasu zdalny monitoring zapewnia optymalizacj�  
rentowno� ci. 

KONTRAKTY SPE	 NIAJ� CE 
WSZELKIE OCZEKIWANIA 
 

Carrier dysponuje rozwi� zaniami serwisowymi 
doskonale spe
niaj� cymi Pa� stwa oczekiwania na 
wielu poziomach kontraktowych: 

– Szybka interwencja zgodnie z Pa� stwa 
potrzebami, podczas okresu gwarancyjnego 
producenta i po jego up
ywie. Przegl� dy 
przeprowadzane przez ekspertów redukuj�  
ilo� �  awarii, pozwalaj�  na kontrol�  kosztów 
i utrzymanie wysokiego poziomu sprawno� ci 
systemu. 

– Pe
ny plan konserwacji: cz� � ci i robocizna, 
rejestracja historii urz� dzenia, serwis 
podstawowy i rozszerzony, wymiana 
uszkodzonych cz� � ci itd. Maksymalny spokój 
ducha przy kosztach eksploatacji bez 
niespodzianek. 

UTRZYMANIE MAKSYMALNEJ 
SPRAWNO� CI 
 

Poza procedurami konserwacji i reakcji na awarie 
Carrier oferuje unikalny monitoring Pa� stwa 
systemów. Technik regularnie dokonuje 
ca
o� ciowego przegl� du systemu. Dzi� ki 
utrzymywaniu pe
nej historii danej instalacji Carrier 
mo� e obecnie proponowa�  rozwi� zania pozwalaj� ce 
zachowa�  najwy� szy poziom sprawno� ci 
i przewidywa�  awarie. 



 

Czynnik ch
odniczy 

Ilo� 	  spr
 � arek 

D
ugo� 	  

Szeroko� 	  

Wysoko� 	  

Waga robocza 

Wersja o wysokiej sprawno� ci 

Wydajno� 	  ch
odnicza* 

Sprawno� 	  energetyczna (EER)* 

Klasa energetyczna 

Poziom mocy akustycznej 

Poziom ci� nienia akustycznego** 

Wersja „Low-noise” 

Wydajno� 	  ch
odnicza* 

Sprawno� 	  energetyczna (EER)* 

Klasa energetyczna 

Poziom mocy akustycznej 

Poziom ci� nienia akustycznego** 

R134a 

2 

3604 

2253 

2297 

3551 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

mm 

mm 

mm 

kg 

3604 3604 4798 4798 5992 7186 7186 7186 7186 

2253 

2297 

3597 

2253 2253 2253 2253 2253 2253 2253 2253 

2297 

3632 

2297 2297 2297 2297 2297 2297 2297 

4454 4524 4992 5868 6022 6304 6601 

kW 

kW/kW 

274 

3,13 

300 

3,12 

326 

3,11 

393 

3,24 

451 

3,21 

508 616 677 726 792 

3,29 3,26 3,33 3,16 3,18 

A 

dB(A) 

dB(A) 

94 

62 

94 

62 

94 

62 

95 

63 

95 

63 

95 

63 

96 

64 

96 

63 

98 

65 

98 

65 

kW 

kW/kW 

271 

3,11 

A 

90 

58 

295 

3,00 

B 

90 

58 

322 

3,01 

B 

90 

58 

387 

3,15 

A 

91 

59 

438 

3,04 

B 

92 

60 

493 

3,12 

A 

92 

60 

600 

3,09 

B 

93 

60 

659 

3,16 

A 

92 

59 

708 

3,00 

B 

95 

62 

766 

2,95 

B 

95 

62 

dB(A) 

dB(A) 

Czynnik ch
odniczy 

Ilo� 	  spr
 � arek 

D
ugo� 	  

Szeroko� 	  

Wysoko� 	  

Waga robocza 

Wersja o wysokiej sprawno� ci 

Wydajno� 	  ch
odnicza* 

Sprawno� 	  energetyczna (EER)* 

Klasa energetyczna 

Poziom mocy akustycznej 

Poziom ci� nienia akustycznego** 

Wersja „Low-noise” 

Wydajno� 	  ch
odnicza* 

Sprawno� 	  energetyczna (EER)* 

Klasa energetyczna 

Poziom mocy akustycznej 

Poziom ci� nienia akustycznego** 
 

* Warunki standardowe: powietrze 35°C, woda 12/7°C 

R134a 

2 

8380 

2253 

2297 

7137 

2 

8380 

2253 

2297 

7419 

2 

9574 

2253 

2297 

8022 

3 

11962 

2253 

2297 

9847 

3 

11962 

2253 

2297 

10282 

3 

11962 

2253 

2297 

10665 

3 

11962 

2253 

2297 

10996 

3 

14372 

2253 

2297 

12011 

3 

14353 

2253 

2297 

12155 

4 

16760 

2253 

2297 

14279 

mm 

mm 

mm 

kg 

kW 

kW/kW 

837 

3,26 

899 

3,14 

999 

3,22 

1146 

3,29 

1245 

3,21 

1352 

3,17 

1440 

3,11 

1466 

3,25 

1521 

3,27 

1673 

3,26 

A 

dB(A) 

dB(A) 

98 

65 

99 

66 

98 

65 

99 

66 

100 

67 

99 

66 

100 

67 

101 

68 

100 

67 

101 

67 

kW 

kW/kW 

809 

3,05 

B 

94 

61 

870 

2,94 

B 

96 

63 

967 

2,98 

B 

95 

62 

1119 

3,07 

B 

96 

63 

1218 

2,97 

B 

96 

63 

1299 

2,91 

B 

96 

63 

1399 

2,72 

C 

97 

64 

1433 

3,02 

B 

97 

64 

1484 

2,99 

B 

97 

64 

1619 

3,05 

B 

97 

63 

dB(A) 

dB(A) 

** Poziom ci� nienia akustycznego w odleg
o� ci 10 m na wolnej przestrzeni 
Modele 1402, 1502 oraz 702 dostarczane jako dwa osobne modu
y. 

Zamówienie nr: 18329-20-03/2006 
Zast� puje zamówienie nr: Nowe 
Producent zastrzega sobie prawo dokonywania modyfikacji 
specyfikacji produktu bez uprzedniego zawiadomienia. 
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DANE TECHNICZNE 30XA 852 902 1002 1102 1202 1302 1352 1402 1502 1702 

DANE TECHNICZNE 30XA 252 302 352 402 452 502 602 702 752 802 

 


