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WYTWORNICA WODY LODOWEJ
POMPA CIEP	 A 250-750 kW

ZINTEGROWANA 
WYSOKA JAKO� �  

30
R

B
/3

0R
Q

 –
 R

41
0A

 



 

TRAFNA STRATEGIA 
ROZWOJU 
 
Kilka tysi� cy urz� dze�  AQUASNAP 
eksploatowanych na wszystkich 
kontynentach to nie tylko dowód 
sukcesu, lecz równie�  nowy standard!
Obecnie Carrier kontynuuje rozwój 
innowacyjno� ci poprzez nowe, 
mocniejsze urz� dzenia AQUASNAP 
Puron: do 750 kW, po raz pierwszy na 
rynku jest to projekt na skal�  globaln� . 
 
Cel: skorzysta�  z synergii globalnego 
know-how, umiej� tno� ci i zasobów 
zarówno ludzkich, jak i technologicznych. 
 
Wynik: innowacyjny produkt, unikalny 
pod wzgl� dem elastyczno� ci i potrafi� cy 
adoptowa�  si�  do wszelkich wymaga�  i 
zastosowa� . 
 
Nowy AQUASNAP Puron stanowi 
po
� czenie innowacji technologicznej 
FreeCoolingu opartego na bezpo� rednim 
odparowaniu, odzysku ciep
a oraz 
wysokowydajnych pomp ciep
a, 
umo� liwiaj� ce ich stosowanie w 
inteligentnych budynkach i zapewniaj� ce 
wi� ksze oszcz� dno� ci energii 
elektrycznej. 
 
Rozstrzygaj� cym czynnikiem jest 
zgodno� �  z dyrektyw�  europejsk�  
„Jako� ci Energetycznej Budynków” 
(EPDB). AQUASNAP Puron jest 
produktem zaprojektowanym pod k� tem 
d
ugiej � ywotno� ci, stanowi� c najlepsze 
rozwi� zanie w swojej kategorii. P 

 
 
 

TRWA	 O� �  
 
W odró� nieniu od w� � ownic konwencjonalnych, 
w� � ownica MCHX urz� dzenia Aquasnap Puron 
30RB jest wykonana w ca
o� ci z aluminium. 
Taka konstrukcja eliminuje ogniwa galwaniczne 
powstaj� ce na styku dwóch metali, stanowi� ce 
	 ród
o korozji. Wynik: wymiennik ciep
a MCHX 
oferuje trzykrotnie wy� sz�  odporno� �  na korozj�  
w porównaniu z konwencjonalnym 
wymiennikiem ciep
a. Proces monta� u polega 
na zgrzewaniu z uszczelnianiem na gor� co, 
dzi� ki czemu w� � ownica MCHX charakteryzuje 
si�  wyj� tkow�  trwa
o� ci�  i niskim ryzykiem 
wycieków czynnika ch
odniczego. 

W� � OWNICA TRADYCYJNA

Aluminiowe mikrokana
owe 
wymienniki ciep
a (MCHX), obecnie 

szeroko stosowane w przemy� le 
motoryzacyjnym i lotniczym, 

cechuj�  si�  wieloma zaletami: 
zwi� kszon�  odporno� ci�  na 

korozj� , zmniejszeniem wagi, 
uproszczeniem konserwacji. Jako 

jeden z pionierów na rynku, Carrier 
jest pierwszym producentem, który 

zastosowa
 t�  technologi�  
w wytwornicach wody lodowej. W� � OWNICA MCHX 



 

 

 

 

WYMIANA CIEP	 A 
 

Jaki skraplacz jest idealny? 
Taki, który zapewnia maksymaln�  wydajno� �  
przy minimalnej emisji ha
asu i oddzia
ywaniu 
na � rodowisko. Carrier przebada
 wszystkie 
mo� liwe konfiguracje w� � ownicy skraplacza: 
w kszta
cie litery U, V oraz W, pod
u� ne 
i poprzeczne. 
W wyniku rozleg
ych bada�  cieplnych 
i akustycznych wybrali� my poprzeczn�  
w� � ownic�  w kszta
cie litery V o k� cie 
rozwarcia oko
o 50°, która zapewnia 
maksymaln�  efektywno� �  przy minimalnej 
emisji ha
asu i oddzia
ywaniu na � rodowisko. 

WYDAJNO� �  
 

Przy identycznej powierzchni wymiennik 
ciep
a MCHX jest bardziej wydajny od 
w� � ownicy konwencjonalnej. Wynik: 
Aquasnap Puron jest jeszcze bardziej 
efektywny energetycznie, co oznacza 
wi� ksz�  rentowno� � . 

ALUMINIOWA 
W� � OWNICA MCHX 

ODSTAWA SUKCESU 

KONSERWACJA 
 
Przy grubo� ci jedynie 25 mm w� � ownica 
MCHX jest mniej wra� liwa na 
zanieczyszczenia, ni�  w� � ownica 
konwencjonalna. Poniewa�  lamele s�  
trwalsze, mo� na je czy� ci�  wod�  pod 
ci� nieniem, dzi� ki czemu prace 
konserwacyjne s�  
atwiejsze i szybsze. 

CZYNNIK CH	 ODNICZY 
 
Dzi� ki swoim mikrokana
om, wymiennik ciep
a 
MCHX zapewnia zwi� kszon�  cyrkulacj�  
czynnika ch
odniczego. Pozwala zredukowa�  
ilo� �  czynnika ch
odniczego w wytwornicy 
o 40% przy zwi� kszonej wydajno� ci. 



PRZYK	 AD DO 
NA� LADOWANIA... 

Wszystko w jednym!
Dzi� ki zintegrowanemu modu
owi 

hydraulicznemu instalacja urz� dze�  
Aquasnap jest prosta i szybka. 

Korzy� ci: oszcz� dno� �  czasu, kontrola 
kosztów instalacji i gwarancja 

fabrycznego przetestowania systemu 
oraz bezzw
ocznego uruchomienia.
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O � RODOWISKO NATURALNE 
 
Dzi� ki zastosowaniu czynnika ch
odniczego R410A, wytwornice 
wody lodowej i pompy ciep
a AQUASNAP oferuj�  wy� sz�  wydajno� �  
przy zredukowanym poborze mocy, dzi� ki czemu zmniejszony 
zostaje efekt cieplarniany powodowany emisj�  CO2 przy wytwarzaniu 
energii elektrycznej. Dodatkowo, zastosowanie materia
ów zdatnych 
do ponownego przetworzenia i certyfikaty ISO 14001 (� rodowisko) 
w fabrykach Carriera pozwalaj�  nam pracowa�  w harmonii 
ze � rodowiskiem naturalnym. 

ZINTEGROWANY MODU	  
HYDRAULICZNY



S
P

R
�

�
A

R
K

I
 

WENTYLATOR FLYING BIRD – CICHA GENERACJA 
 

Wentylator Flying Bird zosta
 specjalnie zaprojektowany przez Carriera – obecnie w 4 generacji, 
efektywniejszej i cichszej od poprzednich. Wirnik wyt
oczony z kompozytów zdatnych do ponownego 

przetworzenia, bardziej zaawansowany i aerodynamiczny, przemieszcza powietrze bez turbulencji 
emituj� c d	 wi� k o liniowym widmie pozbawionym maksimów na niskich cz� stotliwo� ciach. Wentylator 

Flying Bird osi� ga wyj� tkow�  sprawno� �  zu� ywaj� c � rednio 35% mniej energii ni�  
konwencjonalny wentylator. 

Dla Pa� stwa przek
ada si�  to na wi� cej korzy� ci: zmniejszony pobór 
mocy, cich�  prac�  i brak uci� � liwego ha
asu na niskich cz� stotliwo� ciach. 

KONTROLOWANY 
POZIOM HA	 ASU

Poprzez zastosowanie spr� � arek spiralnych 
o mocy do 750 kW Carrier staje si�  pionierem 
w walce z ha
asem. Ruch orbitalny spr� � arek 
spiralnych zapewnia 
agodniejsze spr� � anie, 

generuj� ce mniej ha
asu.

Rozwi� zania techniczne o wysokiej jako� ci 
skutkuj�  zwi� kszeniem wydajno� ci: podstawa 

spr� � arki jest odizolowana od urz� dzenia 
poprzez elastyczne wsporniki amortyzuj� ce,
wspornik rur jest zamocowany do podstawy 
spr� � arki w celu ograniczenia przenoszenia 

ha
asu (system opatentowany przez Carriera), 
a spr� � arki s�  os
oni� te obudow�  wyg
uszaj� c�  

(wersja Euro Pack).

Przy poziomie ci� nienia akustycznego jedynie 60 
dB(A) w odleg
o� ci 10 m dla urz� dzenia 

AQUASNAP o wydajno� ci 500 kW (wersja Euro 
Pack), jest ono liderem we wszystkich 

Wolna przestrze�  – wa� na zaleta 
 
Czy chcecie Pa� stwo optymalizowa�  powierzchni�  nowych 
budynków przeznaczonych na sprzeda�  lub wynajem? 
Rozwi� zaniem jest nowy AQUASNAP. 
 
Dzi� ki modu
owi hydraulicznemu zintegrowanemu 
z wytwornic�  AQUASNAP nie ma potrzeby rezerwowania 
dodatkowej ilo� ci miejsca na instalacj�  pompy wodnej, 
zaworów i armatury. Kompaktowe wymiary sprawiaj� , � e 
idealnie nadaje si�  do instalacji w istniej� cych budynkach, 
zwalniaj� c miejsce dla innych urz� dze� . 
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WYJ� TKOWA 
SPRAWNO� �  
ENERGETYCZNA 
System klimatyzacyjny jest wymiarowany na warunki 
ekstremalne (wy� sz�  temperatur�  zewn� trzn� , 
maksymaln�  zaj� to� �  budynku), jednak po 
uwzgl� dnieniu waha�  parametrów w ci� gu roku, 
nadzwyczaj rzadko zdarza si� , � e pracuje on przy 
pe
nym obci� � eniu. 
 
Sprawno� �  energetyczna wytwornicy zale� y od jej 
zdolno� ci adaptacji do waha�  obci� � enia termicznego. 

Zastosowanie wielu spr� � arek sprawia, � e adaptacja 
wydajno� ci wytwornicy do obci� � enia jest 
atwiejsza 
i efektywniejsza: sterownik Pro-Dialog wykrywa 
i przewiduje wahania obci� � enia, uruchamiaj� c jedynie 
absolutnie konieczn�  ilo� �  spr� � arek. 
 
Wynik: spr� � arki pracuj�  bardziej efektywnie przez 
krótszy czas, co dodatkowo zmniejsza zu� ycie energii. 
Tutaj równie�  AQUASNAP jest liderem maksymalizacji 
oszcz� dno� ci kosztów eksploatacji. 
 

Wspó
czynnik sprawno� ci energetycznej (EER) a obci� � enie termiczne 

Obci� � enie 
termiczne 

 

100% 
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Stycze�  

INTELIGENTNE PRZEWIDYWANIE I ADAPTACJA 
W CELU ZREDUKOWANIA ZU� YCIA ENERGII 
I ponownie AQUASNAP ma si�  czym pochwali� : 
system sterowania Pro-Dialog, po
� czony 
z elektronicznym zaworem rozpr� � nym (EXV), 
umo� liwia prac�  obiegu ch
odniczego przy 
znacznie ni� szym ci� nieniu skraplania 
i zwi� kszonym wykorzystaniu powierzchni 
wymiany ciep
a w parowniku. 
 
Wynik: zoptymalizowane zu� ycie energii 
elektrycznej przy cz� � ciowym obci� � eniu. 

Luty Marzec Kwiecie�  Maj Czerwiec Lipiec Sierpie�  Wrzesie�  Pa� dziernik Listopad Grudzie�  



gdy temperatura zewn� trzna spada o kilka stopni poni� ej 
temperatury wody wyp
ywaj� cej – wytwarzanie wody 
lodowej nast� puje w wyniku free coolingu w bardzo 
ekonomiczny sposób. Jak? 
 
System freecoolingu o odparowaniu bezpo� rednim (DX) 
Carriera wykorzystuje naturaln�  migracj�  czynnika 
ch
odniczego w celu przenoszenia ciep
a z parownika do 
skraplacza. W
� czone s�  jedynie wentylatory i minipompa, 
co t
umaczy niskie zu� ycie energii. Dodatkowo, obieg 
wodny wykorzystuje czyst�  wod�  bez glikolu. Zmniejszone 
zu� ycie energii, poziom ha
asu i zanieczyszcze� : dzi� ki 
systemowi free coolingu DX zyskujecie Pa� stwo 
oszcz� dno� ci i nieszkodliwo� �  dla � rodowiska. 
 

DX FREE COOLING, 
CH	 ODZENIE ZA DARMO 
 
Nowoczesna architektura i wszechstronne stosowanie 
sprz� tu biurowego i komputerowego oznaczaj� , i�  pewne 
budynki wymagaj�  ch
odzenia przez ca
y rok, nawet w 
najzimniejszych szeroko� ciach geograficznych. 
 
Czemu nie wykorzysta�  darmowego zimnego powietrza 
z zewn� trz? To jest w
a� nie freecooling – jednak przy 
istniej� cych rozwi� zaniach hydraulicznych czas zwrotu 
z inwestycji mo� e by�  bardzo d
ugi. Wymagaj�  one 
zastosowania roztworu glikolu i charakteryzuj�  si�  
zwi� kszeniem zu� ycia energii poza okresem pracy w trybie 
free coolingu. Potrzebny jest wi� c system bardziej 
efektywny kosztowo. 
 
Carrier znalaz
 rozwi� zanie: w rewolucyjnym systemie  
DX free cooling (patent Carriera) spr� � arki s�  wy
� czane, 

ODZYSK CIEP	 A W TRYBIE 
OGRZEWANIA, 
NIE MA STRAT – WSZYSTKO 
JEST ODZYSKIWANE 

POMPA CIEP	 A 
AQUASNAP: 
KOMFORT PRZEZ 
CA	 Y ROK 

Dzi� ki pompie ciep
a AQUASNAP to samo 
urz� dzenie ogrzewa i sch
adza budynek. 
Przez ca
y rok, od -10°C do +48°C, 
w dowolnym miejscu na � wiecie, w ka� dej 
chwili AQUASNAP gwarantuje bezpieczn�  

i niezawodn�  eksploatacj� . Dzi� ki czynnikowi 
ch
odniczemu R410A AQUASNAP mo� e zaoferowa�  
wyj� tkowo wysoki wspó
czynnik wydajno� ci (COP) 
w trybie ogrzewania. Obecnie Carrier oferuje system 
ogrzewania cechuj� cy si�  zarówno ekonomiczno� ci� , 
jak i bezpiecze� stwem dla � rodowiska. 

Czemu uwalnia�  ciep
o do atmosfery, 
gdy mo� na je wykorzysta�  do 
darmowego podgrzewania wody: 
woda ciep
a, centralne ogrzewanie – 
jest wiele mo� liwo� ci uzyskania 

znacz� cych oszcz� dno� ci. Po raz kolejny 
AQUASNAP ma rozwi� zanie: pe
ny odzysk ciep
a 
(100%) do podgrzewania wody do 55°C b� d	  
cz� � ciowy odzysk ciep
a do 70°C – jest wiele 
okazji do uzyskania oszcz� dno� ci. 



Wydajno� 	  ch
odnicza 30RB* 

Wydajno� 	  ch
odnicza 30RQ* 

Sprawno� 	  sezonowa (ESEER) 30RB 

Wydajno� 	  grzewcza 30RQ* 

D
ugo� 	  

Szeroko� 	  

Wysoko� 	  

Waga robocza 30RB (opcja Euro Pack) 

Moc akustyczna 30RB/RQ (opcja Euro Pack) 

Ci� nienie akustyczne 30RB/RQ (opcja Euro Pack)**   

 

kW 258 293 328 359 391 418 447 506 596 652 704 758 

kW 249 

kW/kW 3.75 

275 307 326 366 389 430 465 - - - - 

3.96 

302 

3604 

2253 

2297 

2985 

90 

58 

3.94 4.08 3.93 3.92 3.86 3.77 4.09 4.00 3.96 3.91 

kW 

mm 

mm 

mm 

kg 

dB(A) 

dB(A) 

276 

2410 

2253 

2297 

2370 

89 

57 

335 366 407 445 505 552 - - - - 

3604 

2253 

2297 

3185 

90 

58 

3604 3604 4798 4798 4798 5992 5992 7186 7186 

2253 

2297 

3225 

91 

59 

2253 2253 2253 2253 2253 2253 2253 2253 

2297 

3355 

91 

59 

2297 2297 2297 2297 2297 2297 2297 

3915 

92 

60 

4055 4230 5490 5665 6355 6530 

92 93 93 94 93 94 

60 60 61 61 61 62 

* W standardowych warunkach Eurovent 
** Na wolnej przestrzeni w odleg
o� ci 10 m 

Euro Pack* 

DX Free Cooling 

Niskoci� nieniowy modu
 hydrauliczny (pompa pojedyncza lub podwójna) 

Wysokoci� nieniowy modu
 hydrauliczny (pompa pojedyncza lub podwójna) 

Ca
kowity odzysk ciep
a 

Cz
 � ciowy odzysk ciep
a 

Wersja wyciszona 

Wersja dodatkowo wyciszona 

Skraplacz z pow
ok�  antykorozyjn�  

Wentylatory o podwy� szonym spr
 � u 

Zawór po stronie ss� cej spr
 � arki 

Panele os
onowe 

Kratki ochronne 

Aluminiowa obudowa parownika 

Zabezpieczenie parownika przed zamarzaniem 

Tryb ogrzewania 

Wy
� cznik g
ówny 

Spr
 � arki ze starterem elektronicznym 

Niska temperatura wody wyp
ywaj� cej 

Po
� czenie dwóch jednostek 

Brama komunikacyjna JBus, BacNet b� d�  LonTalk 

Modu
 Zarz� dzania Energi�  (EMM) 
 

* Obejmuje wersj
  wyg
uszon� , wy
� cznik g
ówny, panele os
on i zabezpieczenie parownika przed zamarzaniem 
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X 

X 

X 

X 

X 

X 
CZ� � �  RODZINY AQUASMART

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Carrier aktywnie uczestniczy w programach certyfikacji Eurovent. Eurovent jest niezale� n�  organizacj�  
testuj� c�  produkty i weryfikuj� c�  zgodno� �  wyników testów z danymi publikowanymi przez producenta. 
Certyfikacja Eurovent stanowi istotn�  gwarancj�  dla konsultantów i instalatorów. Mog�  oni by�  pewni, i�  
produkt z certyfikatem Eurovent b� dzie pracowa
 zgodnie ze specyfikacj� , spe
niaj� c wymagania 
klienta. 
Wytwornice wody lodowej i pompy ciep
a Carrier posiadaj�  certyfikat Eurovent do mocy 600 kW. 

Zamówienie nr: 13437-20-08/2007 
Zast� puje zamówienie nr: 13437-20-11/2005 
Producent zastrzega sobie prawo dokonywania modyfikacji 
specyfikacji produktu bez uprzedniego zawiadomienia. 
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OPCJE I AKCESORIA 30RB 30RQ 

DANE TECHNICZNE 262 302 342 372 402 432 462 522 602 672 732 802 

 


